
CAIET DE SARCINI

"Mobilier stradal - banci in municipiul Media?"

Mobilierul si accesoriile urbane sunt elemente utile si necesare dar in acelasi timp trebuie sa aiba
un aspect care sa se integreze perfect zonelor in care sunt amplasate

Materialele folosite in construc^a bancilor trebuie sa corespunda tuturor exigen{elor si normelor
in vigoare si sa nu duca la modificari constructive in timpul utilizarii, sa aiba o buna rezisten^a mecanica
si la ac^iunea factorilor climaterici, avand in acelasi timp un inalt grad de finisare, specific destina{iei
acestora. Ele trebuie sa fie alese astfel incat sa nu produca un efect de aprindere instantanee si sa nu
propage arderea..

Se impune achizijionarea unui numar de 80 buc banci cu picioare din {eava rotunda care este
mobilierul de strada potrivit cartierelor. Ansamblul trebuie sa aiba un inalt grad de finisare si o buna
rezistenja la socurile mecanice.

Caracteristici tehnice banci:
Picioarele bancilor (4 buc) trebuie sa fie executate din {eava groasa de ojel, curbate, cu diametrul

de minim 5/4 {oli pentru a confer! rezisten{a banchetei si spatarului, vor fi zincate termic pentru o buna
stabilitate la acjiunea agen(ilor chimici, vopsite in culoarea neagra. Cel pu{in picioarele din spate vor fi
prevazute cu tije pentru rigidizare.

Riglele vor fi confec{ionate din lemn , cu o grosime de minim 4 cm si lungime cuprinsa intre 185-
200 cm. Pentru protecjie, pentru usurin{a intre{inerii si pentru a confer! o buna rezisten{a la utilizare in
mediul exterior riglele trebuie sa fie tratate cu un strat de fungicid si protejate cu lacuri pe baza de apa
(ecologice).

Imbinarea elementelor constructive va fi fara joe (prinderea se va face cu eel pu{in doua suruburi
pe la{). Se vor folosi suruburi pentru lemn cu o suprafaja tratata (inox) pentru a conferi un aspect placut
si rezisten^a la intemperii.

La^imea riglelor va fi cuprinsa intre 7 +8 cm, iar sezutul va fi alcatuit din min 3 buc rigle si
spatarul din min. 2 buc rigle pentru a putea asigura confortul sederii.

In cele doua par{i laterale acestea vor fi prevazute cu cotiere.
Perioada de garan{ie a produselor este de este de minim 24 luni pentru partea metalica si minim

12 luni pentru partea de lemn.
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